
BOROX® SKOPSTÅL 500

Artikel Dimension

Segment Bredd 
 mm

Tjocklek mm Längd 
mm

Håldelning 
mm

Skruv dimension 
/hål diameter

Anmärkning

4152186 200 25 2630 - Ø27 en faskant
4152187 200 30 2804 - Ø27 en faskant
4153189 200 30 2950 - Ø27 en faskant

4732012 200 20   910 305 M16/Ø32 dubbelfasad, Siljum 3,5

4732013 200 20   790 305 M16/Ø32 dubbelfasad, Siljum 3,5

4091495 200 20   626 211 M20/Ø36 dubbelfasad, Multiskopa

4091496 200 20   686 232 M20/Ø36 dubbelfasad, Multiskopa

4091073 250 20   735 217,5 M24/Ø45 dubbelfasad, Multiskopa

4091081 250 20   815 250 M24/Ø45 dubbelfasad, Multiskopa

4091080 250 25   810 265 M24/Ø45 dubbelfasad, Multiskopa
4151187 250 30 2804 254 Ø27 en faskant, Ljungby
4152189 250 30 2970 - Ø27 en faskant, Ljungby
4151041 250 30 3040 - Ø27 en faskant, Ljungby
4151391 250 30 3352 - Ø27 en faskant, Ljungby

4051185 250 30   838 264 M24/Ø45 dubbelfasad, Ljungby

4052184 250 30   958 264 M24/Ø45 dubbelfasad, Ljungby

4051184 250 30   983 264 M24/Ø45 dubbelfasad, Ljungby

4623060 320 25   608 205 M24/Ø40 dubbelfasad, Drivex

4051180 330 30   995 264 M24/Ø45 dubbelfasad, Ljungby

4051179 330 30 1215 - M24/Ø45 dubbelfasad, Ljungby

4094550 335 40 1208 - Ø59 dubbelfasad, Timmergrip

4094295 335 40 1270 - Ø59 dubbelfasad, Timmergrip

4094134 335 40 1340 - Ø60 dubbelfasad, Timmergrip

4051597 360 30 1238 350 M24/Ø45 dubbelfasad, Ljungby

4051596 360 30 1337 256 M24/Ø45 dubbelfasad, Ljungby

4052195 400 35 1280 256 M24/Ø45 dubbelfasad, Ljungby

4094001 400 40 1208 - Ø59 dubbelfasad, Timmergrip

4094977 500 40 225 100 M24/Ø45 oval, Ljungby

Teknisk data

Tjocklek: 20-50 mm

Bredd: 200-500 mm

Längd: upp till 4000 mm

BOROX® 500HB 
BOROX® 550HB offereras på begäran

SEGMENT 

Borox erbjuder även kortare sparskär och segment, som monteras i sektioner och är vändbara. Därför kan skäret 
utnyttjas maximalt innan det behöver bytas ut. Segment är mindre bitar av skopan som används bland annat mellan tänderna. 
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