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BOROX® SKOPSTÅL 500

Teknisk data

Tjocklek: 16-40 mm

Bredd: 150-400 mm

Längd: 6100 mm

BOROX® 500HB

Håldelning: 6” (152,4 mm)

Håldimension: 5/8” - 1 1/4”

Sparskär används för att skydda skopans skärstål och därmed förlänga livslängden. Vi erbjuder BOROX® sparskär i 
en mängd olika utföranden. Sparskären är vändbara och kan därför utnyttjas maximalt innan de behöver bytas. 

SPARSKÄR 6100 mm

Artikel Dimension

Långa Sparskär Bredd 
mm

Tjocklek 
mm

Längd 
mm

Skruv dimension

8721610 150 16 6100 5/8”

8722610 150 20 6100 5/8”

8732610 200 20 6100 5/8”

4732610 200 20 6100 3/4”

8733610 200 25 6100 5/8”

4733610 200 25 6100 3/4”

4742610 250 20 6100 3/4”

8743610 250 25 6100 5/8”

8603610 250 25 6100 7/8”

4743610 250 25 6100 3/4”

4603610 250 25 6100 1”

8604610 250 30 6100 7/8”

4744610 250 30 6100 3/4”

4763610 300 25 6100 3/4”

4764610 300 30 6100 3/4”

4624610 300 30 6100 1”

4634610 330 30 6100 1”

4605610 330 35 6100 1”

4606610 330 40 6100 1”

8866610 330 40 6100 1 1/4”

4664610 380 30 6100 1”

4616610 400 40 6100 1”

8816610 400 40 6100 1 1/4”
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