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Teknisk data

Tjocklek: 12 mm

Bredd: 193-200 mm

Längd: 915-1525 mm

Tandlucka: 16mm, 30 mm

Håldelning: se tabellen nedan

BOROX® 500HB

Vid bruten FP tillkommer hanteringsavgift 

ISRIVARSKÄR
VASS PROFIL

Vid svallis och hård kompakt snö behöver du BOROX® vassa tandade isrivarskär, som ger extremt god avverkning på 
nedisade vägbanor. 

Isrivarskäret finns i två utföranden av vass profil; kupade och plana med en tandlucka på 30mm eller 16mm, samt i plan profil, även här 
med tandlucka på både 30mm eller 16mm. Isrivare i plan profil hittar du på nästa sida. 

Artikel Dimension

Kupade isrivarskär Bredd 
mm

Tjocklek 
mm

Längd 
mm

Tandlucka 
mm

Antal hål Håldelning 
mm

1213091 193 12   915 30 3 x 2 305

1213122 193 12 1220 30 4 x 2 305

1213152 193 12 1525 30 5 x 2 305

1213001 193 12 1820 30 9 x 2 280

1217091 193 12   915 16 3 x 2 305

1217122 193 12 1220 16 4 x 2 305

1217152 193 12 1525 16 5 x 2 305

Plana isrivarskär Bredd 
mm

Tjocklek 
mm

Längd 
mm

Tandlucka 
mm

Antal hål Håldelning 
mm

1253091 200 12   915 30 3 x 2 305

1253122 200 12 1220 30 4 x 2 305

1253152 200 12 1525 30 5 x 2 305

1254122 200 12 1220 16 4 x 2 305

1254152 200 12 1525 16 5 x 2 305
OBS: övriga storlekar offereras på begäran

BOROX® VÄGSTÅL 500


