
BX500

Teknisk data

Tjocklek: 10-15 mm

Bredd: 180-300 mm

Längd: 485-2030 mm

Håldelning: se tabellen nedan

BOROX® 500HB

Vid bruten FP tillkommer hanteringsavgift 

BOROX® BX500 är ett självvässande stål som hjälper dig att förbättra halkbekämpningen. 
Stålet lämnar efter bearbetningen en sträv yta med räfflor som håller kvar salt och sand på ett effektivt sätt.

Artikel Dimension

BX500 Bredd 
mm

Tjocklek 
mm

Längd 
mm

Håldelning 
mm

1257048 180 10   485 305

1257005 180 10 580 305

1257002 180 10 660 305

1257069 180 10   692 305

1257004 180 10 780 305

1257079 180 10   792 305

1257085 180 10 855 305

1257091 180 10   915 305

1257122 180 10 1220 305

1257152 180 10 1525 305

1258069 240 10   692 305

1258079 240 10   792 305

1258091 240 10   915 305

1258099 240 10   991 305

1258122 240 10 1220 305

1258152 240 10 1525 305

1258001 240 10 1820 305

1259091 300 10   915 305

1259122 300 10 1220 305

1259152 300 10 1525 305

1259001 300 10 2030 140
OBS: övriga storlekar offereras på begäran
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BOROX® VÄGSTÅL 500


