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MAHLERS
Spetsplog & Vikplog

Teknisk data

Matt inom parentes anger ldngd pa det plana skdr som kan ersétta

vinkelskéret

Plognr. Artikel Dimension

Spetsplog Benamning Bredd Tjocklek Léngd Antal skéar Antal hal

mm mm mm /plog

VP-10 . .

VP-30 1072201 | Plogskar snedklippta plana 200 10 2010 2 7x2
1072201 . . 200 10 2010 1 7x2

VPO-10 1079959 Plogskar snedklippta plana 200 10 9590 : 9x0

Vikplog Benédmning Bredd Tjocklek Ldangd | Antal skér/plog Antal hal

mm mm mm

VP-280 1012069 | Vagstal plana 200 10 692 2 3x2
1112074 | Vinkelskar 200 10 740 2 3x2

VP-390 1012079 | Vagstal plana 200 10 792 2 3x2
1112084 | Vinkelskéar 200 10 840 2 3x2

VP-370 1012091 | Végstal plana 200 10 915 2 3x2
1112096 | Vinkelskar 200 10 965 2 3x2

VP-400 1012079 | Végstal plana 200 10 792 2 3x2
1112128 | Vinkelskar 200 10 1280 2 4x2

Tallrik Diameter | Tjocklek | Avstdnd mellan Haldiameter | Inklusive

mm mm éron mm éron mm
1540001 300 16 med fasten
1500000 325 35 gangat hal

Sid.41 ‘:‘ Bo Rox

IN THE FRONT LINE



