
Artikel Dimension

Grader Blade Bredd 
mm

Tjocklek 
mm

Längd 
mm

Håldiameter 
Ø

Anmärkning

4432152 203 19 1522 32 böjd

4432001 203 19 1820 32 böjd

4432182 203 19 1828 32 böjd / 6 fot

4432121 203 19 1219 32 böjd

4432213 203 19 2134 32 böjd / 7 fot

4432004 203 19 2134 36 böjd

4432438 203 19 2438 32 böjd

Sid.27

Teknisk data

Hydromekano, Normet, Duun, Sami

PLOG- & SLADDSTÅL

Plogstål och Sladdstål som kan användas på många olika sladdar och 
plogar. Se ett urval ur BOROX® sortiment i tabellerna nedan.

Artikel Dimension

SAMI Bredd mm Tjocklek mm Längd mm Håldelning mm

1012083 200 10 835 305

Artikel Dimension

DUUN (TANDADE ENA SIDAN) Bredd mm Tjocklek mm Längd mm Håldelning mm Antal hål x Antal rader

1292250 1231125 110 10 2500 333 8 x 1 hål

Artikel Dimension

HYDROMEKANO Bredd 
mm

Tjocklek 
mm

Längd 
mm

Håldelning 
mm

Antal hål x Antal rader Passande skruvsats

1087227 S 225 150 10 2270 430 6 x 1 hål 2858227

Artikel Dimension

NORMET (PLANA) Bredd 
mm

Tjocklek 
mm

Längd 
mm

Håldelning 
mm

Antal hål x 
Antal rader

Passande skruvsats

1062210 Normet 210 100 12 2100 290 8 x 1 hål TA, THA, TH-225, TR215, V2-180, V2-
200, V3-200

1062250 Normet 250 100 12 2500 300 9  x 1 hål TA, THA, TH-225, TR215, V2-180, V2-
200, V3-200
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