BOROX® VAGSTAL 500
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Teknisk data - i P L 4 >
Tjocklek: 16-70 mm 7 - @ 4 7
Bredd: 200-850 mm N 7
B N\ 7

Léngd: 600-900 mm g N 7
BOROX® 500HB N\
BOROX® 550HB offereras pa begéran V) )

| BOROX® sortiment finns tandade och plana sparskar fér tuffare miljo. Dessa monteras i sektioner och &r véndbara. Tack
vare detta kan sparskaret utnyttias maximalt innan det behéver bytas ut.

Artikel Dimension

IN THE FRONT LINE

Tandade Bredd Tjocklek Ldangd Haldelning Skruv | Anmérkning
Sparskér mm mm mm mm
4092002 200 16 790 305 M16 | dubbelfasad, Siljum 3,5
4092001 200 16 910 305 M16 | dubbelfasad, Siljum 3,5
4092494 200 20 608 205 M20 | dubbelfasad, Multiskopa
4092496 200 20 686 232 M20 | dubbelfasad, Multiskopa
4092495 200 20 626 211 M20 | dubbelfasad, Multiskopan
4093493 220 16 768 258 M16 | dubbelfasad, Volvoskopa
4093494 250 20 608 205 M20 | dubbelfasad, Volvoskopa
4092073 250 20 735 218 M24 | dubbelfasad, Multiskopa
4093494 250 20 608 205 M20 | dubbelfasad, Volvoskopor
4093042 250 20 608 205 M24 | dubbelfasad, Mahlers/Drivex
4092081 250 20 815 250 M24 | dubbelfasad, Multiskopa
4093495 300 20 626 211 M20 | dubbelfasad, Volvoskopa
4093167 320 25 626 211 M24 | dubbelfasad, Volvoskopa
4093004 320 25 655 - M20 | dubbelfasad, Volvo typ Il
4093496 320 25 686 2392 M24 | dubbelfasad, Volvoskopa
4093005 320 25 836 - M20 | dubbelfasad, Volvoskopa
Plana Bredd Tjocklek Léngd Haldelning Skruv | Anmérkning
Sparskar mm mm mm mm
4091495 200 20 626 211 M20 | Multiskopan
4091496 200 20 686 232 M20 | Multiskopan
4091073 250 20 735 218 M24 | Multiskopan
4091081 250 20 815 250 M24 | Multiskopan
4091080 250 25 810 265 M24 | Multiskopan
4623060 320 25 608 205 M24 | Drivex
4732012 200 20 910 305 M16 | Siljum 3,5
4732013 200 20 790 305 M16 | Siljum 3,5
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