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TILLBEHOR

FOR PLOGAR

| BOROX® sortiment finns tallrikar och fasten _ %

till de flesta pa marknaden férekommande

plogar.

Det finns tva typer av tallriksfasten, ett standard-

faste och ett kulfaste (se tabellen nedan).

Till 1atta plogutrustningar anvands oftast relativt

tunna tallrikar, oftast bara 12mm tjocka.

Tallrik Diameter | Tjocklek Avstand | Haldiameter | Inklusive Anmérkning

mm mm | mellan éron éron mm
mm

1500001 220 12 65 16,5 | Fastoron for Hylast
1530001 270 16 65 23 | Fastoron fér Holms
1530002 270 16 66 25,3 | Fastoron for Drivex
1530003 270 16 50 25,3 | Fastoron for Gradmeko
1530004 270 16 48 16,5 | Fastoron, axel, stédben till Vreten
1530005 270 16 48 16,5 | Fastoron for Vreten
1530006 270 16 56,5 16 | Fastéron for Pronar
1540001 300 16 75 21 | Fastéron for Mahlers , Drivex och Véagverket
1540004 300 16 66 25,3 | Fastoron for Uni-vag
1540006 300 16 65 23 | Fastoron, axel stédben for Holms
1540007 300 16 65 23 | Fastoron for Holms
1530000 270 16 - - - utan fastoron
1540000 300 16 - - - utan fastoron
1540008 300 16 90 26 | Fastoron for MEIREN
1555000 325 35 120 M16 | Gangat hal utan f&stdron
Tallriksfaste Anmérkning

1570001 for tallrik (inkl. axel), for fastplatta CC120 mm D18 mm
1570020 Komplett sats av 1570021 & 1570014

1570021 Hallare inkl. kulskal, med skruv

15670014 Fasten med kula

15670017 Skruv M16x40, Inkl mutter

Stédben & Axlar Anmdrkning

1590104 Stodben Vreten

1590106 Stodben Holms

15690002 Axel med saxpinne Vretenfaste

1590003 Axel med saxpinne Gradmekofaste

1590004 Axel med saxpinne Tallriksfaste 1570001, 1540001

1690005 Axel med saxpinne Holmsfaste

1690006 Axel med kedja Holms och Vretens stddben
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