
www.borox.se www.borox.se

Sid.28

BOROX® VÄGSTÅL 500

Teknisk data

BOROX® 500HB
Vid bruten FP tillkommer hanteringsavgift 25/fp

TILLBEHÖR 
MONTERING

Du kan förenkla montering av stål med hjälp av kil, kilbult och kildorn. 
 Kildorn användas för att skydda mot eventuella risker för splitter vid montering och borttagning av kilar vid byte av stål. I sortimentet 
finns även stödbrickor för montering av väghyvels- & snöplogsskär samt ekonomidel för reparation och ombyggnad.  

Artikel Dimension

Kil Bredd mm Tjocklek mm Längd mm Anmärkning

1820004 20,5 Enhetskil 13 6 125 (10-13 mm skär)

1820005 24,5 Enhetskil 17 6 125 (6-9 mm skär)

1820006 26,5 Enhetskil 14 6 125 (6 mm skär)

1820007 18,5-22,5 Expanderkil 11 5 125 (8-13 mm skär)

Kilbult Längd 
mm

Anmärkning

1810001 Kilbult 16 x 47 47 standard

1810002 Kilbult 16 x 53 53 standard

1810003 Kilbult 16 x 53 53 special, längre spår (6-13 mm skär)

1810004 Kilbult 16 x 65 65 standard

Kildorn Anmärkning

1861024 Kildorn med splitterskydd

Stödbricka Anmärkning

1850070                                                     Nr 70 plan

1850080 Nr 80 böjd

1850865 Nr 80.65 skjutbricka

Ekonomidel Bredd 
mm

Tjocklek 
mm

Längd 
mm

Håldelning
mm

1408200 80 12 2000 305

1409200 80 12 2000 290


