BOROX® VAGSTAL 500
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VINKELSKAR

Teknisk data

Tjocklek: 10 mm

Bredd: 180-220 mm

Léngd: 745-1250 mm
Haldelning: se tabellen nedan
BOROX® 500HB L2

Behover du Vinkelskar till kommunalblad eller till UNI-Vag, hittar du dessa
hér nedan i tabellen.

BOROX® kommunala vinkelskar ar ej vandbara, men anpassade fér antingen
vanster eller hdger sida.

Artikel Dimension

L1

Vinkelskér Bredd (W) | Tjocklek (T)| Léngd (L1)| Léngd (L2)| Antal hdl Anmérkning
ej vdndbara mm mm mm mm | héger/vénster

1182074 180 10 745 692 | 2x4 vanster UNI-Vag 280
1192074 180 10 745 692 | 2x4 hoéger UNI-Vag 280
1182101 180 10 1015 990 | 3x4 vanster UNI-Vag 200
1192101 180 10 1015 990 | 3x4 héger UNI-Vag 200
1182110 180 10 1105 1090 | 3x4 vanster UNI-V&g 220
1192110 180 10 1105 1090 | 3x4 hoger UNI-Vag 220
1182125 180 10 1250 - | 3x4 vanster UNI-Vag 240
1192125 180 10 1250 - | 3x4 hoger UNI-V&g 240
1122084 200 10 840 792 | 2 x 4 vanster Kommunalblad
1132084 200 10 840 792 | 2 x 4 héger Kommunalblad
1182084 180 10 840 792 | 2 x 4 vanster Kommunalblad
1192084 180 10 840 792 | 2 x 4 hoger Kommunalblad

OBS: 6vriga storlekar offereras pa begéaran
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