
Teknisk data

Tjocklek: 10-12 mm

Bredd: 200 mm

Längd: 625-1335 mm

Håldelning: 305 mm

BOROX® 500HB

VÄNDBARA
VINKELSKÄR

www.borox.se

BOROX® vinkelskär med bockad ände. Den bockade änden skyddar 
såväl plogutrustningen som kantsten och ger en mjukare körning mot t.ex. 
refuger. 

För en enklare montering och hantering rekommenderar vi montageplattor 
med tillbehörssatser.

Artikel Dimension

Vinkelskär 
vändbara

Bredd (W) 
mm

Tjocklek (T) 
mm

Längd (L1) 
mm

Längd (L2) 
mm

Antal hål 

1112625 200 10 625 - 2 x 2

1112010 200 10 699 - 3 x 2

1112074 200 10   740   692 3 x 2

1112012 200 10 789 - 3 x 2

1112014 200 10 819 - 3 x 2

1112084 200 10   840   792 3 x 2

1112013 200 10 859 - 3 x 2

1112096 200 10   965   915 3 x 2

1112104 200 10 1074   991 4 x 2

1112101 200 10 1020 - 4 x 2

1112110 200 10 1105 - 4 x 2

1112128 200 10 1280 1220 4 x 2

1112011 200 10 1335 - 4 x 2

1113074 200 12   740   692 3 x 2

1113084 200 12   840   792 3 x 2

1113096 200 12   965   915 3 x 2

1113104 200 12 1074 - 4 x 2

1113110 200 12 1105 - 4 x 2

1113128 200 12 1280 1220 4 x 2
OBS: övriga storlekar offereras på begäran
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