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VRETEN
Vikplog

Teknisk data

Matt inom parentes anger ldangd pa det plana
skér som kan ersétta vinkelskéret
Vikplog Bredd Tjocklek Ldngd Antal | Antal | Anmérkning
mm mm mm | skér/plog hal
VP2100 1112104 200 10 1044 (991) 2 4 x 2 | Vinkelskéar véanster
VP2400 1112128 200 10 | 1280 (1220) 2 4 x2 | Vinkelskéar vanster
VP2800 1112084 200 10 840 (792) 2 3x 2 | Vinkelskar véanster
VP3200 1112084 200 10 840 (792) 2 3x2 | Vinkelskar vanster
VP3700 1112096 200 10 965 (915) 2 3x2 | Vinkelskar vanster
Vikplog Benamning Bredd Tjocklek Langd | Antal skar| Antal
mm mm mm /plog hal
VP2100 1012099 | Plogskar 200 10 991 2 4x92
VP2400 1012122 | Plogskar 200 10 1220 2 4x92
VP2800 1012061 | Vagstal 200 10 610 2 2x2
VP3200 1012079 | Végstal 200 10 792 2 3x2
VP3700 1012091 | Végstal 200 10 915 2 3x2
Tallrik Diameter Tjocklek | Avstand mellan| Ha&ldiameter | Inklusive
mm mm éronen mm éron mm
15630005 270 16 48 16,5 | med fasten
15630004 270 16 48 16,6 | med fasten, axel, stédben

x:\ BOROX

IN THE FRONT LINE



